
Pos Benämning F44-4466TZ-XXX1)

(kolstål) 
F44-6666TZ-XXX2)

(syrafast stål)

1 Ventilhus A105 (NGS 272) A182 F316 (NGS 668)

2 Anslutnings-
ändar

A105 (NGS 272)
(C ≤ 0,20%)

A182 F316L (NGS 669)
(C ≤ 0,035%)

3 Kula AISI 316 AISI 316

4 Spindel AISI 316 AISI 316

5 Säten PTFE2) PTFE2)

6 Hustätning Grafit Grafit

7 Boxpackning Grafit Grafit

8 Spindelpackning Kolfylld PTFE Kolfylld PTFE

9 Bultar (insex) MB8MX MB8MX

B575:6
Worcester
brandsäker kulventil
Typ F44
DN8-50  Stål
DN8-50  Syrafast stål

1) I  utrymmet markerat med XXX anges anslutnings-
formen enligt nedan:

BWG = Stumsvets, nom ID, ISO YD
BWH = Stumsvets ISO (kolstål)
SWA = Socketweld, sch 40
SWC = Socketweld, sch 80
SEN = NPT gänga

Se även Kodnyckel blad B 150.

2) Även andra material kan fås på begäran,
se  blad B1150

Ersätter B575:5

Gustaf Fagerberg AB, Klangfärgsgatan 25-27, 
Box 12105, 402 41 Göteborg
Tel. 031-69 37 00, info@fagerberg.se, www.fagerberg.se

Beskrivning
WORCESTER F44 är en brandsäker tredelad kulventil med flytande 
kula i antistatiskt utförande. Ventilen är en vidareutveckling av typ A44 
och konstruerad att uppfylla brandsäkerhetskraven i BS 6755.

ANSLUTNINGSÄNDAR - Mot ventilhuset ger anslutningsändarna full 
kontakt över hela ytan, vilket minimerar risken för sneddragning vid 
montering. Ett styrspår centrerar ändan mot huset samt avtätar mot en 
grafittätning. Anslutningsformerna är som standard gänganslutning 
NPT eller kort svetsända men även andra anslutningar kan fås på 
begäran.

VENTILHUS - Det helsmidda ventilhuset är försett med gängade hål för 
samtliga husskruvar. Korta skruvar med hög hållfasthet förhindrar hus-
läckage vid en brand. Huset är i underkant försett med en märkskylt 
med erforderliga data, PN, DN och material.

SPINDEL - Den utblåsningssäkra spindeln i syrafast stål är monterad 
inifrån vilket med denna konstruktion ger en ökande tätningsförmåga 
vid stigande tryck. För större säkerhet vid behandling av flyktiga gaser 
finns som standard grafit i packboxen för undvikande av statisk upp-
laddning i den flytande kulan.

SÄTEN - De båda tryckavlastade sätena är i standardutförande av ren 
PTFE och har även förmågan att evakuera inre övertryck (gasande 
media). För att passa speciella systemkrav kan andra sätesmaterial 
erbjudas.

KULA - Kulan som är tillverkad i syrafast stål har på ovansidan en öpp-
ning mot huset. Genom detta erhålls en tryckutjämning mellan kula och 
hus.

HUSTÄTNINGAR - För bibehållen täthet vid brand är hustätningarna 
försänkta i huset och tillverkade i grafit (se omstående sida).

Användningsområde
Inom företrädesvis kemisk och petrokemisk industri eller annan typ av 
industri där krav ställs på brandsäkra system. På begäran kan material-
intyg enligt EN 10204 3.1B erhållas.

Ventilen är typgodkänd av Statens Anläggningsprovning (SA).

Arbetsområde
Se tryck - temperaturområde på omstående sida.

Material
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Tryck - temperaturprogram

Måttabell svetsända (mm)

Måttabell (mm)

DN
Stål BWH Syrafast BWG

Dy Di Dy Di

 8 13,5  9,9 13,5   8

10 17,2 13,6 17,2 10

15 21,3 17,3 21,3 15

20 26,9 22,3 27,0 20

25 33,7 28,5 33,7 25

32 42,4 37,2 42,4 34

40 48,3 43,1 48,3 40

50 60,3 54,5 60,3 50

DN Ød A B E F G H L
M 

max
N S U V W X Z

Vikt 
kg

8,10,15 11,1   65,4 20,6 32,7 10,5 38,0 58,0 24,2 5,54 3/8 UNF 136,0 M6 26,6 9,5 48,0 59,1  0,67

20 14,3   71,0 24,6 35,5 10,5 40,4 60,3 27,6 5,54 3/8 UNF 136,0 M6 29,0 9,5 54,0 65,1  0,90

25 20,6   93,7 31,7 46,9 15,0 55,6 64,8 33,0 7,54 7/16 UNF 149,0 M8 38,0 9,7 63,5 78,5  1,6

32 25,4 106,0 41,2 53,0 15,0 60,3 69,6 36,7 7,54 7/16 UNF 149,0 M5 37,1 7,5 42,0 73,4  1,8

40 31,8 114,6 48,4 57,3 18,2 73,0 77,9 42,7 8,71 9/16 UNF 181,0 M6 44,0 9,0 50,0 85,4  2,7

50 38,1 127,1 56,3 63,3 18,2 77,8 82,6 47,8 8,71 9/16 UNF 181,0 M6 48,7 9,0 50,0 95,6  3,6

Tryckfallsdata

Storlek
Flödes-

koefficient
Ekvivalent 
rörlängd

DN Kv meter

15   6,9 0,58

20 10,4 1,67

25 28,1 0,91

32 49,3 0,94

40 69,2 1,19

50 90,0 2,28

Kv – m3/h vid 1 bars tryckfall

DN8-25 DN32-50
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