DATABLAD

TABELL 2

Anslutning PN 6 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 64 PN 100 D1=
i mm D Dy D Dy D Dy D Dy D Dy D Dy D Dy D+
25 28,5 6L 28,5 " 28,5 I 28,5 " 28,5 il 28,5 82 28,5 82 1
32 37,2 76 37,2 82 37,2 82 37,2 82 37,2 82 31,2 88 37,2 88 1
40 431 86 431 92 431 92 431 92 431 92 42,5 103 42,5 103 1
50 54,5 96 54,5 107 54,5 107 54,5 107 54,5 107 54,5 13 53,9 19 1
65 70,3 116 70,3 127 70,3 121 70,3 127 70,3 127 69,7 138 68,9 Wk |1
80 82,5 132 82,5 142 82,5 142 82,5 142 82,5 142 81,7 148 80,9 154 1
100 1071 | 152 1071 | 162 1071 | 162 107,1 | 168 1071 | 168 106,3 | 174 104,3 | 180 1
125 131,7 | 182 131,7 | 192 131,7 | 192 1317 | 194 131,7 | 194 130,7 | 210 1271 | 211 1
150 159,3 | 207 | 159,3 | 218 159,3 | 218 159,3 | 224 | 1593 | 224 | 1571 | 247 | 1541 | 257 |1
200 2073 | 262 | 2073 | 273 | 207,3 | 273 | 206,3 | 284 | 206,55 [ 290 | 204,9 | 309 | 1991 | 324 | 2
250 260,64 | 317 260,4 | 328 | 260,4 | 329 | 2588 | 340 | 25808 | 352 | 255,k | 364 | 248,0 | 391 2
300 309,7 | 373 | 309,7 | 378 | 309,7 | 384 | 307,9 | 400 | 307,9 | 417 3019 | 424 | 2955 | 458 | 2
350 3414 | 423 | 3414 | 438 | 339,6 | L4L | 3396 | 457 | 338,0 | 474 | 330,6 | 486 | 323,6 | 512 2
400 392,2 | 473 | 392,2 | 489 | 3904 | 495 | 388,8 | 514 3844 | 546 | 378,0 | 543 | — — |3
500 4938 | 578 | 4938 | 594 | 492,0 | 617 4880 | 624 | 4796 | 628 — — — | &
600 5958 | 679 | 595,8 | 695 | 5924 | 734 | 599,0 | 731 — — — — |5
700 6968 | 784 | 6950 | 810 6934 | BOL | 686,0 | 833 — — — — | 6
800 7988 | 890 | 797,0 | 917 793,0 | 91 7846 | 942 — — — — |7
900 899,8 | 990 — — — — — — — — 8

Flans-| DIN 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637

norm | SIS 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Anm. Avvikelser fran ovan angivna rorinnerdiametrar D maste angivas vid bestallning

Ringkammarmatflansar lev. aven enl. ANSI norm
Placering av kondenskarl ach tryckuttag
Stromningsriktning Horisantell Vertikalt fallande Vertikalt stigande
?_%U ?ﬂ%ﬂ
(VF) vs)

Tryck- och temperafturbegransningar for armatur fillverkad av material

Tryckib
100

SIS 1432-01, DIN 17155 H

Analys: € 0.15-0.2, Si 0.15-0.4,
P 0.05, Mn 0.4-1.0,

$0.05, Cr 0.25,
Cu 0.30,N0.09
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SIS 2216, DIN 17155
Analys: 13 Cr Mo k4%
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SIS 2343
Analys: 17 Cr 12 Ni Mo 2,5%

90

80

0 oNea

60

50

40

30

20

0 100 200 300 400 500

°

SMS 1233

G.H. JONSSON MEKANISK VERKSTAD AB
Mekanikervagen 13, 146 33 Tullinge

Te

www.gh jonsson.se

:08—7/785009 Fax: 08—/7/85044



