Pentronic AB forbehaller sig ratten till &ndringar utan avisering.

150701 Pentronic 8103000 Sv

L1

Sidalav 2

@d

Termoelement

Mantelmaterial med miniatyrkontakt

Modell 8103000, lagerford

Konstruktion
Manteltermoelement (MIMS) med miniatyr
hankontakt

Exempel p& anvindningsomrade
Temperaturmatning i gas och vatska.

Max. temperatur

Matdel:

Typ | Max temp
K 1200 °C
(Se aven sidan 2)

Kontakt: 100 °C
Drifttemperatur, driftmiljé och matdelens diameter

paverkar givarens livsldngd. Kontakta Pentronic for
val av [ampligt utférande.

Dimensioner och artikelnummer

Artikelnr ad L1 Typ
mm mm

20-23050250 | 0,5 | 250 |RNKIN
20-23050500 | 0,5 | 500 K
20-23051000 | 0,5 | 1000 | K
20-23080500 | 0,8 | 500 K
20-23100500 | 1,0 | 500 K
20-23101000 | 1,0 | 1000 | K

Matdel

Mantelmaterial: Inconel 600
Klass: 1 (IEC 60584-2)
Typ: Koch N

Matpunkt: isolerad

Signalanslutning
Miniatyr hankontakt
Fargkod enligt IEC 60584-3.

Certifikat
Matvarde: Provningsintyg EN10204, 3.1

Forpackningssatt
Manteltermoelement (MIMS)

langre @n ca 1 m rullas ihop
om inte annat anges vid %

bestéllning.
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150701 Pentronic 8103000 Sv
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Termoelement

Mantelmaterial med miniatyrkontakt

Modell 8103000, bestallningsvara

Konstruktion
Manteltermoelement (MIMS) med miniatyr
hankontakt.

Exempel p& anvindningsomrade
Temperaturmatning i gas och vatska.

Max. temperatur

Matdel:
Typ | Max temp
K 1200 °C
N 1200 °C
J 760 °C
T 370 °C

Kontakt: 100 °C

Drifttemperatur, driftmiljé och matdelens diameter
pdverkar givarens livslangd. Kontakta Pentronic for
rad.

Matdel
Klass: 1 (IEC 60584-2)

p | Mantelmaterial
Inconel 600
Inconel 600

Rostfritt syrafast

Rostfritt syrafast

—|¥—‘Z7<;|

Spetsdiameter @d, mm
0.5 1.5
0.8 2.0
1.0 3.0

For dvriga alternativ kontakta Pentronic.

Langd
Langden L1 efter dnskemal.

Signalanslutning
Miniatyrkontakt enligt specifikation.
Fargkod enligt IEC 60584-3:

K
Certifikat

Matvarde: Provningsintyg EN10204, 3.1.

Tel 0490-25 85 00 Fax 0490-237 66
Pentronic AB, SE-590 93 Gunnebo, Sweden
www.pentronic.se info@pentronic.se




