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Termoelement
Skyddsrör i Kanthal eller 353 MA
och kopplingshuvud

Modell 8109000, lagerförd

Konstruktion
Armatur av högtemperaturstål Kanthal eller 353
MA. Utbytbar mätinsats.

Exempel på användningsområde
Temperaturmätning i förbränningspannor på
fjärrvärmeanläggningar.

Max. temperatur
Skyddsrör: 1200 °C
Insats: 1200 °C

Mätinsats, utbytbar (modell 8104001)
Mantelmaterial: Inconel 600
Klass: 1 (IEC 60584-2)
Typ: K eller N
Mätpunkt: isolerad
Diameter: Ø6 mm
Längd = L1+27 mm

Processanslutning
Fixering av halsröret , tex med fläns eller
genomföring, se ”Tillbehör”.

Kopplingshuvud
Fast monterat huvud med skruvlock.
Kabelgenomföring M20x1,5.

Signalanslutning
Se tabell. Transmitter specificeras separat.

Certifikat
Mätvärde: Provningsintyg EN10204 3.1

Tillbehör

Artikelnr Modell Passar hals Ød2
23-04030 Monteringsfläns

UZ 21-15
15 mm

23-04040 Monteringsfläns
UZ 21-22

21,3 mm
22,0 mm

23-04055 Genomföring
UG 2-15-G1/2”
Grafit

15 mm

23-04050 Genomföring
UG 2-22-G1”
Grafit

21,3 mm
22,0 mm

Dimensioner och artikelnummer

Artikelnr
Armatur inkl
Insats typ K

Artikelnr
Armatur inkl
Insats typ N

L1
mm

Ød
mm

Material
Skyddsrör

Signal-
anslutning

Artikelnr
Insats typ K

Artikelnr
Insats typ N

8109001-180 8109001-237 500 15,0 Kanthal Fria ledare 8104001-232 8104001-242
8109001-228 8109001-238 500 15,0 Kanthal Transmitter 8104001-233 8104001-243
8109001-229 8109001-239 500 15,0 Kanthal Plint 8104001-210 8104001-212
8109001-225 8109001-234 700 21,3 353 MA Fria ledare 8104001-229 8104001-239
8109001-226 8109001-235 700 21,3 353 MA Transmitter 8104001-230 8104001-240
8109001-227 8109001-236 700 21,3 353 MA Plint 8104001-231 8104001-241
8109001-230 8109001-240 1000 22,0 Kanthal Fria ledare 8104001-234 8104001-244
8109001-231 8109001-241 1000 22,0 Kanthal Transmitter 8104001-235 8104001-245
8109001-246 8109001-242 1000 22,0 Kanthal Plint 8104001-128 8104001-246
8109001-232 8109001-243 1300 21,3 353 MA Fria ledare 8104001-236 8104001-247
8109001-233 8109001-244 1300 21,3 353 MA Transmitter 8104001-237 8104001-248
8109001-212 8109001-245 1300 21,3 353 MA Plint 8104001-238 8104001-249
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Termoelement
Yttre skyddsrör och kopplingshuvud

Modell 8109000, beställningsvara

Konstruktion
Armatur av rostfritt eller högtemperaturstål
Utbytbar mätinsats.

Exempel på användningsområde
Temperaturmätning i förbränningspannor på
fjärrvärmeanläggningar.

Max. temperatur
Skyddsrör: 800-1200 °C
Insats: 1200 °C

Mätinsats, utbytbar (modell 8104001)
Mantelmaterial Inconel 600 eller keramikstav
Klass: 1 (IEC 60584-2)
Typ: K eller N
Mätpunkt: isolerad
Diameter: Ø6 mm
Längd = L1+27 mm

Armatur

Material Ød, mm
Kanthal 15,0 19,0 22,0
1.4893 (253 MA) 17,2 21,3
353 MA 21,3
1.4749 (4C54) 17,2 21,3
2.4816 (Inconel 600) 8,0 10,0 12,7

18,0 21,3
Rostfritt syrafast 8,0…21,3

Processanslutning
Fixering av halsröret , tex med fläns eller
genomföring, se ”Tillbehör”.

Kopplingshuvud
Fast monterat huvud.
Kabelgenomföring M20x1,5.

Typ Lock Material
DNAG Skruvlock Grålackerad aluminium
Form B Lock med

fästskruvar
Grålackerad aluminium

DAN Klafflock Grålackerad aluminium
BBK Skruvlock Glasfiberförstärkt

Polyamid
BEG Skruvlock Rostfritt

Signalanslutning
Fria ledare
Transmitter. Specificeras separat.
Plint

Dimensioner
Längden L1 enligt önskemål.

Certifikat
Mätvärde: Provningsintyg EN10204 3.1

Tillbehör

Artikelnr Modell Passar hals
Ød2

23-04030 Monteringsfläns
UZ 21-15

15 mm

23-04040 Monteringsfläns
UZ 21-22

21,3 mm
22,0 mm

23-04055 Genomföring UG
2-15-G1/2” Grafit

15 mm

23-04050 Genomföring UG
2-22-G1” Grafit

21,3 mm
22,0 mm


