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Resistenstabell

Kemisk resistens – korrosion

I grunden ansvarar vi (tillverkaren) för att det material 
levererad utrustning tillverkas av överensstämmer 
med det som utlovas/ specificerats i datablad och 
manual. Men att det valda materialet är lämpligt för 
ett visst media är ofta en svår fråga. Om materialet 
är lämpligt eller inte kan bero på koncentration, 
temperatur och ibland även flödeshastighet. Vissa 
kemikalier finns dessutom under olika handelsnamn. 

Att kontrollera hållfasthet och lämplighet för ett visst 
media åligger användaren. Följande tabell ska därför 
endast ses som vägledning och användningen ska 
också ses med hänsyn till den funktion materialet har. 
I princip finns tre användningsområden för de metaller 
som listas; som rördel/ tryckbärande komponent, som 
elektrod (god elektrisk ledningsförmåga) eller som 
del i mätsystem (t.ex. i membran eller som flexibel 
rördel).
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Aceton 50 % - B B A A D D A
Acetylene A A A - - B A A
Aluminumklorid A B B A B A A A
Aluminumklorid 20% D C A B A A A
Aluminumhydroxid - A C B B D A A
Aluminumnitrat D A A - A A A A
Aluminumsulfat D B B B A A A A
Ammoniak 10% - A A A C D D A
Asfalt B B A - - D A A
Bensin, bly B A A A A D A A
Bensin, blyfri B A A A A D A A
Blekmedel D A A A A D A A
Bläck - C C - - D A A
Borsyra D B A A A A A A
Butan A A A A A D A A
Citronsyra D B A A A A A A
Diesel A A A B B D A A
Etanol B A A A A A A A
Etylenglykol B B B B A A A A
Fettsyra C B A A B C A A
Fosforsyra <40% D C A C B A A
Fosforsyra >40% D B D A C B A A
Fruktjuice - A A A A D A A
Gelatin D A A A A A A A
Glycerin A A A A A A A A
Hydraulolja A A A - D A A
Järnklorid D D D B A A A A

Propylenglykol B B B B A A A A
Råolja - D A A A D A A
Salpetersyra 5-10% D A A A A D A A
Salpetersyra konc. D A A B A D A A
Silikon A A A - - C A A
Smör - C A - - D A A
Sockerlösning A A A A - A A A
Svavelklorid D D D A D D A A
Svaveldioxid D D A C A C A A
Svavelsyra <10% D D B B D A A A
Svavelsyra 75-100% D D D B D D A A
Syrgas A A A X
Terpentin B A A B B D A A
Tvållösning A A A A A B A A
Trikloretylen B B B A A D A A
Urea B B B B A D A A
Vatten, avjoniserat A A A A A A A A
Vatten, destillerat D A A A A A A A
Vatten, kran D A A A A A A A
Vatten, havs D C C A A A A A
Vätgas A A A A A B A A
Väteperoxid 10% D B B A A B A A
Väteperoxid 100% D B A A B C A A
Ättiksyra 20% D B A A A B B A
Ättiksyra 80% D D B A A C B A
Öl C A A A B A A A

A: Utmärkt 	 B-C: Ok under vissa omständigheter 
D: Olämpligt
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Kaffe - A A A A A A A
Kalciumklorid 30% - C B A A A A A
Kalciumklorid mättad - B B A A A A A
Kalciumhydroxid B B B A A A A A
Kalciumhydroxid 10% - B B B A A A A
Koldioxid (torr) A A A A A B B A
Koldioxid (våt) C A A A A B B A
Kolsyrat vatten - A A - - - - A
Klorsyra D D C A - C - A
Kopparklorid - D D - D C A A
Olja A A A A A D A B
Kylarvätska (”glykol”) - B A A - A A B
Kaliumklorid D B A A A A A A
Kaliumhydroxid C B B D B B A
Kalciumhydroxid D B B A A B B A
Kaliumhydroxid D B A B D B B A
Kvicksilver C A A A A A A A
Metan D A A A - D A A
Mjölk D A A A A A A A
Motorolja A A A - A - - A
Nafta B A A B B D A B
Natriumhydroxid 20% D B B B A A C A
Natriumhydroxid 80% D C B C D A D A
Natriumkarbonat B A A A A A A A
Naturgas A A A B - - A A
Olivolja - A A A A D A A
Ozon C B A - - D A A
Paraffin A A A B A B B A
Propan (vätska) B A A A - D A A
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Tätningsmaterial

En tätning måste naturligtvis tåla de kemikalier den utsätts för men också vara mekaniskt stark. Här finns en lång rad 
alternativa material med olika egenskaper och i listan här under har vi valt ut några exempel.

•	Kloroprengummi (CR, Neoprene ®)  
[-50…200 °C]

•	Etenpropengummi (EPDM) 
Idealisk för användning i varmt vatten och varm ånga, 
glykolbaserad bromsvätska, fosfatesterbaserad hy-
draulvätska med god ozon- och väderbeständighet. Är 
ej resistent mot mineraloljeprodukter. [-10…120 °C]

•	Naturgummi [-50…200 °C]

•	Nitrilgummi (NBR, Buna ®)  
Goda mekaniska egenskaper, bra vid låga temperatu-
rer, resistent mot mineraloljor men nöts snabbare än 
de flesta andra elastomerer. Låg ozon- och väderbe-
ständighet. [-40…90 °C]

•	Polyetereterketon (PEEK) 
PEEK är en termoplastisk högkvalificerad polymer för 
mycket höga krav, ibland lämplig även i miljöer med 
joniserande strålning. Exempel på media att undvika 
är konc. svavel, salpeter och klor [-30…280 °C]

•	Polyurethan (PUR, Lycra ®) 
Kan ha olika egenskaper och vara både mjuk eller 
hård med god värme- och nötningsbeständighet och 
goda elektriskt isolerande egenskaper. [-20…90 °C]

•	Polyamid (PA, Nylon ®, Kevlar ®) 
Termoplastisk konstruktionspolymer med hög seghet 
för mångsidig användning, kan absorbera och avge 
fukt. [-20…100 °C]

•	Perfluoroalkoxy (PFA) med egenskaper lika PTFE

•	Polyethylene (UHMWPE)  
Polyuretanelastomerer i allmänhet har utmärkt mot-
ståndskraft mot slitage, högt sprickmotstånd och 
elasticitet samt låg permeabilitet för gas somt god 
motståndskraft mot mineraloljor. UHMWPE används 
t. ex. för tobaksprodukter där PTFE inte är lämpligt. 
[-20…90 °C] 

•	Polytetrafluoretylen (PTFE, Teflon ®)  
PTFE har praktiskt taget universell kemisk resistens 
och gott termiskt motstånd. Låg friktion och goda 
elektriska egenskaper samt utmärkt UV-motstånds-
kraft. De mekaniska egenskaperna hos PTFE kan 
förbättras genom att lägga till olika fyllmedel, t.ex. 
glas och grafit (Fluorofill ®). I områden med hög ex-
ponering för joniserande strålning sönderdelas denna 
plast. [-50…200 °C]

•	Silikongummi (VSI)  
Passar både höga och låga temperaturer, har god 
väderbeständighet och goda fysiologiska egenskaper 
men inte lämplig som dynamisk tätning. [-50…200 
°C]

•	Syntetiskt gummi (FPM, Viton ®) 
Utmärkt för höga temperaturer med god kemisk re-
sistens och god motståndskraft mot mineraloljor. Tål 
låga tryck nära vakuum. Ozon och väderresistent. Vid 
applikationer i vatten och ånga rekommenderas en 
övre temperaturgräns på cirka. + 60°C. [-25…200 °C]

Mer information hittar du på 
vår hemsida och i vår app!


